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1. 사 업 명: LnL 기반 구축(학생생활관 재건축) 사업

2. 사업개요 

 가. 규  모

구분 수용인원 연면적 비고

1단계  804명 20,520㎡

 나. 위  치: 관악학생생활관 921~924동 및 전면부지(1단계)

 다. 사업비: 87,500백만원

3. 사용기관 요구사항

 가. 일반사항

  1) 예산 내에서 숙실, 다목적 홀 등 필요공간 확보 및 유지관리비 절감 가능하도록 

경제적인 건물 설계 및 시공
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    ex1) 건물 표면적이 적도록 설계, 경제적인 마감재 반영 등

    ex2) 유지관리 용이한 자재 및 설비 반영

    ex3) 설비 원격 검침, 제어 등을 통한 관리인력 최소화

  2) 건강한 거주공간이 될 수 있도록 결로, 곰팡이 발생, 소음 전달 등의 문제가 없도록 

설계 및 시공

    ex) 학생실(숙실) 간의 소음 차단, 복도로 부터의 출입문 개폐 및 발걸음 소음 

차단, 결로에 의한 곰팡이 발생 방지 등

  3) 사용자(학생처, 관악학생생활관)와 협의하여 설계, 시공 진행

 나. 건축계획

  1) 동선, 평면, 배치, 공간, 마감계획

   가) 입주, 퇴거 시 많은 인원으로 붐비는 점 고려하여 계획 

   나) 외부공간 계획 시 시선, 외부소음 고려하여 계획

   다) 세부공간계획 상 ‘LnL 프로그램실 및 기타 부속실’은 주변 기숙사생이 접근 

가능하도록 출입통제계획에 반영

   라) 카페테리아, 편의점 등 편의‧상업공간은 2단계 구역 ‘웰컴라운지’ 및 LnL 

프로그램실 및 기타 부속실’에 배치

   마) 내화재, 불연재 우선 적용(취사실 등 화재 발생 우려지역 내화재 우선 적용)

   바) 소방차 진입로 및 소방활동 공간 확보

  2) 숙실계획

   가) 발코니 없도록 계획

   나) 슬라이딩 창호 및 방충문 반영

   다) 낙서방지 페인트 등 청소 용이한 자재 반영

   라) 실간 소음차단을 위해 실 구획하는 벽체는 천장 골조면까지 시공

   마) 2인이 1개의 샤워실, 대변기, 세면대를 공유하며 개별 1실을 사용하는 2인 2

실 형태로 계획

   바) 복도로부터의 소음 차단 및 사생활 보호를 위해 전실을 거쳐 개별 실로 출입

하는 형태로 계획

   사) 샤워실, 세면대, 대변기를 3개의 실에 분할 설치하여 동시 사용을 최소화 하도록 계획
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    ex1) 2인 2실 평면예시(세면대는 별도 실이 아닌 전실 내 배치 가능)

다. 시설, 설비 관련 요청사항

구분 내용 관련위치 비고

공통
 ․ 냉난방, 습도, 전기, 소방 등 설비를 

원격 검침 및 제어 가능하도록 반영

창호
 ․ 방충망 설치

 ․ 개별 숙실은 슬라이딩 창호 적용

세탁실
 ․ 전기식 건조기 적용

 ․ 세탁기 배수, 급수 고려

세탁실

(LnL 프로그램실 

및 기타 부속실)
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구분 내용 관련위치 비고

취사도구

 ․ 인덕션, 전자레인지 등(가스화기 

미적용)

 ․ 싱크대, 냉장고, 정수기 설치 고려

취사실

에너지 

관리

 ․ 실별 급수, 급탕, 전기, 가스 

원격검침 시스템 적용

 ․ 전기 피크 관리시스템 적용

조명
 ․ 숙실 조명은 디밍 가능한 LED등 적용

 ․ 공용부 조명은 센서등 적용

냉난방

 ․ 중앙제어 방식 적용

 ․ 개별 가스보일러 설치

 ․ 온돌난방 방식 적용

숙실

난방센서  ․ 실온센서로 설치 난방 적용 실

소방, 

안전시설

 ․ 아날로그방식의 감지기 및 수신기 설치 

 ․ 공동구 화재예방시설 및 

조명시설(방수용) 설치

 ․ 주출입구 외부인 통제용 도어 설치 

(자동문)

 ․ 비상계단용 방화문 외부인 통제용 

푸쉬바 설치

 ․ 동파방지용 전열선 설치 위치 감지기 설치

 ․ 옥상 출입문 화재경보 시스템 연계

 ․ 옥상 난간 안전높이 및 디자인 고려

안내사인  ․ 동별 안내사인, 동번호판, 실내 명판 설치

환기설비

 ․ 바이패스 설치 (환절기 비경제적)

 ․ 소음기 설치 (소음발생 : 팬압력)

 ․ OA·EA 혼입문제 고려

전체(복도 등 

포함)
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붙임  스페이스 프로그램(수정) 1부.  끝.

구분 내용 관련위치 비고

 ․ 자연배기 한계 동력편, 댐퍼 설치

제습
 ․ 지하실, 세탁실 등 환기 취약구역 

제습설비 반영

전기

 ․ 재건축 건물 전기실은 919동 전기실 활용

 ․ 919동 비상발전기 비상부하(난방 

최대 부하) 고려하여 교체

 ․ 비상대응 가능한 위치에 분전함 

eps실 등 배치

인터넷, 

통신, TV

 ․ 학내망(SNU) 사용

 ․ 공용공간(세미나실, 휴게실 등) 

에듀롬 설치

 ․ 업무용 공간(식당, 조교실, 사무실, 

임대업소 등) 구내 전화 설치

 ․ 호실 내 유무선 공유기 설치 검토

승강기
 ․ 승강기 내부 영상모니터 설치

 ․ 승강기 중앙 감시 제어시스템 설치

주차

 ․ 바닥 미끄럼 방지 (논슬립코팅)

 ․ 출입구 경광등 설치(보행자용 별도 설치)

 ․ 출입구 주차관제 시스템 설치

 ․ 출입구 안전장치 설치

옥내 주차장
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[붙임] 스페이스 프로그램

□ 스페이스 프로그램

  1) 1단계 사업 공간(2개동 기준으로 작성) (단위: 명, ㎡)

실     명
수용인원

(명)
단위면적

(㎡)
실수

면적계
(㎡)

용 도 비 고

학생실 2 28 402 11,256 숙실
 ․ 2인 2실을 1개실로 

계산
 ․ 400개실 이상 확보

다목적홀 1 400 400 2 800
강연,

행사 등

 ․ 천정고 6m이상
 ․ 무빙월 등으로 평면 

변경 가능하도록 계획

저층부
LnL 프로그램실

- 24 14 336
교육,

협업 등
지상층 배치

취사실 6 15 24 360 공유주방
각층별 배치, 동수, 
층수에 따라 실수 및 
단위면적 조정 가능

세탁실 및 
건조실

- 120 2 240 세탁 및 건조  ․ 동별 지상층에 배치
 ․ 설계 동수에 맞춰 

실수, 단위면적 조정 
가능(면적계 유지)택배보관실 - 30 2 60 택배보관

시설관리직 
휴게실

3 15 2 30 휴게공간

 ․ 동별 지상층에 배치
 ․ 설계 동수에 맞춰 

실수, 면적계 조정 
가능

조교실 2 15 2 30
업무공간
(출입관리, 

사생관리 등)

창고 - 15 2 30 창고

방재실 70 1 70 시설관리
기계실 등 유틸리티실에 

인접 배치

소 계(Net) 13,212

공유면적 - - 7,308
복도, 화장실, 
층별 라운지 등

합 계(Gross) 20,520

※ 동수, 층수 변동에 따라 면적계 변동 시 공유면적을 조정하여 합계면적 유지
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□ 프로그램별 요구사항

  1) 조교실: 출입관리, 사생관리를 위한 공간으로 주출입구에 인접하여 배치

  2) 취사실: 간단한 조리와 대화를 할 수 있는 공간으로 계획하며 마감계획 시 

내화재를 적극 반영(인덕션, 전자레인지 등 화기 외 조리기구 사용 고려)

  3) 다목적홀1

    : 강연, 행사 등을 위한 공간으로 1개 실 당 400명 수용 가능하도록, 천정고 6미터 

이상 확보하도록 계획

    : 2개의 실을 인접배치하여 하나의 공간이 되게 하거나 두 개의 공간으로 분리될 

수 있도록 유연하게 공간을 구성

    : 무빙월 등을 통해 사용 형태에 따라 평면 변경 가능하도록 계획

  4) 저층부 LnL 프로그램실

    : 교육, 협업 등 다양한 교육 프로그램 수용 가능하도록 계획하며 주변 기숙사 건물 

사용자 접근 용이한 위치(지상층)에 배치

    : 그룹스터디, 회의, 협업, 독서실, 기도실(prayer room) 등으로 활용 가능하도록 

계획(빔프로젝터 등 설치)


